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Q3h - Specyfikacja maszyny drukarskiej/obiektu

Opis: Klienci i serwisanci terenowi powinni korzysta¢ z wymogow technicznych
dotyczacych maszyny drukarskiej na poczgtkowych etapach planowania
logistyki maszyny drukarskiej.

Maszyny drukarskie, ktorych to dotyczy: VUTEk Q3h XP, VUTEk Q3h X
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Q3h — Specyfikacja maszyny drukarskiej/obiektu

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy uwaznie i ze zrozumieniem zapoznac sie z trescig Poradnika bezpieczeristwa maszyny
drukarskiej EFI dostepnego pod adresem http://inkjet.support.efi.com/doc.php?doc=683.

Historia zmian

24/10/2024 Wersja A Wydanie wstepne
01/07/2024 Wersja B  Zmieniono Q3h XP na Q3h

02/07/2024 Wersja P Utworzono osobne sekcje Q3h XP i Q3h X zawierajace wymiary i zarysy DR 7739

16/07/2024 Wersja D Dodano rysunki i tabele do punktu 5.1 Wymagania dotyczace sieci DR 7742

31/07/2024 Wersja E  Aktualizacje TOC DR 7759

24/10/2024 Wersja F  Dodano specyfikacje lokalizacji dla pomiardw maszyny Flex z roli na role i pomiaréw statych dla DR 7840
gtebokosci bez skrzyni w metrach na stronie 8 do 2,018 m z 20,18 m

04/06/2025 Wersja G Dodano wage bez skrzyni na stronie 7 DR 8033
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Wstep

Niniejszy dokument stuzy jako przewodnik do przygotowania miejsca instalacji dla maszyn drukarskich serii Q3h. Nalezy przeczyta¢ go bardzo
uwaznie. Jego celem jest umozliwienie przeprowadzenia przegladu miejsca instalacji, aby okresli¢, jakie wymagania muszg zostac spetnione
przed dostarczeniem i zainstalowaniem maszyny drukarskiej Q3h.

Rys. 1: VUTEk Q3h XP Rys. 2: VUTEk Q3h X

ITS-00235 wer. G © Copyright 2025 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. Strona 5



&
Dane techniczne ef"

1.0 Zrzeczenie odpowiedzialnosci

Technik producenta, ktory bedzie instalowat maszyne drukarskg Q3h, powinien sprawdzi¢, czy odpowiedzi na wszystkie pytania
z listy kontrolnej dotyczacej przygotowania zaktadu do instalacji modelu Q3h zostaty udzielone w sposdb zadowalajacy.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za przygotowanie miejsca instalacji zgodnie z procedurami okreslonymi w tym dokumencie. Uzytkownik
jest réwniez odpowiedzialny za wszelkie opdznienia spowodowane nieprzygotowaniem miejsca instalacji oraz za wszelkie dodatkowe koszty
poniesione przez technika instalacyjnego producenta.

Firma nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody wyrzadzone jej produktom przez nieautoryzowany personel.

O ile nie uzgodniono inaczej, uzytkownik jest odpowiedzialny za zorganizowanie dostawy drukarki w skrzyni z miejsca przybycia.
W zwigzku z tym nalezy upewnié sie, ze firma dostarczajgca drukarke otrzymata petne informacje na temat sprzetu wymaganego
do roztadunku i przeniesienia drukarki.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, ze nastepujace pozycje (miedzy innymi) sq w zgodzie z przepisami wiadz lokalnych:

e Wymagania dotyczace bezpieczenstwa

e  Zapobieganie pozarom

° Problemy zdrowotne

e  Przepisy dotyczace instalacji

e Wymagania dotyczace powierzchni produkcyjnej

ITS-00235 wer. G © Copyright 2025 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. Strona 6
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2.0 Dane techniczne drukarki

2.1 Rozmiar/Waga

W skrzyniach: maszyny drukarskie EFI wysytane poza granice Standéw Zjednoczonych oraz urzadzenia peryferyjne umieszczane
sq w obudowie (skrzyni) celem ochrony przed uszkodzeniami.

Bez skrzyni: maszyna drukarska zostata wyjeta ze skrzyni transportowej i zdjeto z niej wszelkie inne materiaty opakowaniowe.
Wymiary bez uwzglednienia skrzyni transportowej odnoszg sie do wolnostojacej, rozpakowanej maszyny drukarskiej, bez wyposazenia.

Wymiary robocze odnoszg sie do gtéwnych wymiarow drukarki z otwartg pokrywa.
Uwaga: przy uzyciu wymiarow maszyny drukarskiej bez skrzyni nalezy sprawdzic, czy urzgdzenie zmieSci sie w drzwiach zaktadu.

2.2 Q3h XP

Tabela 1: Q3h XP

Glebokos¢ Diugos¢
(od przodu do tytu) (od lewej do prawej)

Wysokosc¢

W skrzyni 102,36 cala 100,39 cala 331,50 cala 24 251 funtéw
(2,60 m) (2,55 m) (8,42 m) (11 000 kg)
Bez skrzyni 90,06 cala 91,67 cala 321,26 cala 16 420
(2,29 m) (2,33 m) (8,16 m) (7448 kg)
2.3 Q3hX
Tabela 2:

Glebokos¢ Dlugosé

Wysokosc (od przodu do tylu) | (od lewej do prawej)

W skrzvni 96,46 cala 88,98 cala 331,50 cala 21 164 funtéw
y (2,45 m) (2,26 m) (8,42 m) (9 600 kg)

. 88,11 cala 79,45 cala 321,26 cala 14 938 funtdéw
L2 ST (2,24 m) (2018 m) (8,16 m) (6776 kg)

ITS-00235 wer. G © Copyright 2025 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. Strona 7
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3.0 Odstepy

UWAGA: Do zatadowania/roztadowania nosnikow we wszystkich konfiguracjach wymagana jest dodatkowa przestrzen.

3.1 Rozmiar z petng automatyka

311 Q3hXP

Nalezy zapewni¢ minimalng przestrzen o wymiarach 15,80 m na 9,78 m (51,84 stop na 32,09 stop).
Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 3,5 m (11,48 stop).

15 800 mm (622,05 cala)
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Rys. 3: Petna automatyka Q3h XP - widok z gory
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Rys. 4: Petna automatyka Q3h XP - widok z boku
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311 Q3h X

Nalezy zapewni¢ minimalng przestrzen o wymiarach 13,35 m na 9,78 m (43,80 stép na 32,09 stdp).
Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 3,5 m (11,48 stop).

_ 850 mm 4942,5 mm (194,59 cala) . 1920 mm (75,59 cala) — 4787,5 mm (188,48 cala) 850 mm =
(33,46 cala) (33,46 cala)
3280 mm (129,13 cala) (34,65 cala). (28,54 cala)
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Rys. 5: Pelna automatyka Q3h X - widok z goéry
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WIDOK Z BOKU

el il e S o -

Rys. 6: Pelna automatyka Q3h X - widok z boku
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3.2 Rozmiar z urzagdzeniem wytadowczym i stotem na nosniki wejsciowe

32.1 Q3h XP

Nalezy zapewni¢ minimalng przestrzeri o wymiarach 15,80 m na 9,78 m (34,82 stdp na 32,09 stop).
Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 3,5 m (11,48 stdp).

oau
i

=

2208

7

zpieczenstwa

=

\'\ e
~Strefa be

5

Strefa wyj$ciowa Strona wejsciowa

10619

Rys. 7: Roztadowarka i stét nosnikow wejsciowych Q3h XP - widok z gory
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| — = ~ o

Rys. 8: Roztadowarka i stot nosnikow wejsciowych Q3h XP - widok z boku
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322 Q3h X

Nalezy zapewni¢ minimalngq przestrzer o wymiarach 9,82 m na 9,78 m (32,27 stép na 32,09 stdp).
Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 3,5 m (11,48 stop).

ITS-00235 wer. G
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Rys. 9: Rozladowarka i stot nosnikow wejsciowych Q3h X - widok z gory
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Rys. 10: Roztadowarka i stét nosnikow wejsciowych Q3h X - widok z boku
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3.3 Rozmiar z urzagdzeniem wytadowczym is-ABF

3.3.1 Q3h XP

Nalezy zapewni¢ minimalng przestrzer o wymiarach 11,10 m na 9,78 m (36,42 stép na 32,09 stdp).
Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 3,5 m (11,48 stdp).

850 mm
(33,46 gﬂ:} 5725 mm (225,39 cala)

4177 mm (164,45 cala) 1055 mm__ 1920 mm (75,59 calgL 2608 mm (102,68 cala) _,
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Rys. 11: Q3h XP Rozfadowarka i s-ABF - widok z gory
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Rys. 12: Q3h XP Roztadowarka i s-ABF - widok z boku
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3.3.2

Nalezy zapewni¢ minimalng przestrzeri o wymiarach 10,32 m na 9,78 m (33,86 stdp na 32,09 stop).

Q3h X

Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 3,5 m (11,48 stop).

ITS-00235 wer. G

ba

VMOIDSTAM VNOUYLS

850 mm
(33,46 cala)

4942,5 mm (194,59 cala)

743,5mm
3416,5 mm (134,51 cala) (29,27 cala)y 1920 mm (75,59 cala, 2607,6 mm (102,66 cala)
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Strona wyjsciowa Strona wejsciowa

9780 mm (385,04 cala)

10 320 mm (406,30 cala)

Rys. 13: Q3h X Roztadowarka i s-ABF - widok z gory
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Rys. 14: Q3h X Roztadowarka i s-ABF — widok z boku
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3.4 Rozmiar ze stotem na nosniki wyjsciowe i1 s-ABF20

341 Q3h XP

Nalezy zapewni¢ minimalng przestrzeri o wymiarach 6,91 m na 9,78 m (22,67 stép na 32,09 stép).
Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 3,5 m (11,48 stép).

1644 mm (64,72 cala) 1920 mm (75,95 cala) 2608 mm (102,68 cala)

SR : —

]

3610 mm (142,13 cala)
4091 mm (161,06 cala)

ekl
1979 mm (77,91 cala)
9780 mm (385,04 cala)

-—

Strona wyjsciowa

2386 mm (93,94 cala)

6914 mm (272,20 cala)
- - -

Rys. 15: Q3h XP Stéf do nosnikow wyjsciowych i s-ABF — widok z gory
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Rys. 16: Q3h XP St6t do nosnikow wyjsciowych i s-ABF - widok z boku
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3.5 Rozmiar ze stotem na nos$niki wejsciowe i wyjsciowe
3.5.1 Q3h XP

Nalezy zapewni¢ minimalng przestrzern o wymiarach 3,91 m na 9,78 m (12,83 stop na 32,09 stép) na stoty
do matych nosnikdéw 6,43 m na 9,78 m (21,10 stdop na 32,09 stop) dla stotdw na duze nosniki.
Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 3,5 m (11,48 stop).

6430 mm (253,15 cala)

3910 mm (153,94 cala) 4946 mm (194,72 cala)

3722 mm (143,53 cala) 3540 mm (139,37 cala)

9780 mm (385,04 cala)
3753 mm (147,76 cala)
9780 mm (385,04 cala)
3610 mm (142,13 cala)

T

T -

Rys. 17: Q3h XP Stoty nosnikow wyjsciowych — widok z gory
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Rys. 18: Q3h XP Stoty nosnikow wejsciowych i wyjsciowych - widok z boku
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352 Q3hX

Nalezy zapewni¢ minimalng przestrzen o wymiarach 6,17 m na 9,78 m (20,24 stép na 32,09 stép).
Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 3,5 m (11,48 stop).

6116 mm (240,79 cala)

4632 mm (182,36 cala)

3540 mm (139,37 cala)

Strefa GUI

B

WIDOK Z GORY

be

9780 mm (385,04 cala)
3610 mm (142,13 cala)

VMOIJDSTAM YNOUYLS
VMOIDSTIM YNOUYLS

Rys. 19: Q3h X Stoty nos$nikéw wyjsciowych - widok z gory
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Rys. 20: Q3h X Stoly no$nikéw wejsciowych i wyjsciowych — widok z boku

ITS-00235 wer. G © Copyright 2025 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. Strona 25



&
Dane techniczne ef"

3.6 Rozmiar z lekkim urzgdzeniem z roli na role
3.6.1 Q3h XP
Nalezy zapewni¢ minimalng przestrzern o wymiarach 3,91 m na 9,78 m (12,83 stop na 32,09 stdp).
Minimalna wysokos¢ pomieszczenia wynosi 3,5 m (11,48 stop).

3910 mm (153,94 cala)

2584 mm (101,73 cala)

439 mm (17,28 cala)

3463 mm (136,34 cala)
9780 mm (385,04 cala)

z

WEJSCIOWA

2z

WYISCIOWA

STRONA
STRONA

Rys. 21: Q3h XP Lekkie urzadzenie z roli na role
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362 Q3h X

Nalezy zapewni¢ minimalng przestrzer o wymiarach 3,54 m na 9,78 m (11,61 stép na 32,09 stép).
Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 3,5 m (11,48 stop).

3540 mm (139,37 cala)
-
2323,5 mm (91,48 cala) _‘
- - -

| i

Strefa GUI

WIDOK Z BOKU

WIDOK Z GORY

3463 mm (136,34 cala)
9780 mm (385,04 cala)

VYMOIDSIAM YNOUYULS
YMOIDSIAM YNOUYULS

Rys. 22: Q3h X Lekkie urzadzenie z roli na role
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3.7 Rozmiar z urzadzeniem Flex z roli na role
371 Q3h XP

Nalezy zapewni¢ minimalng przestrzer o wymiarach 4,89 m na 9,78 m (16,04 stép na 32,09 stép).
Minimalna wysokos¢ pomieszczenia wynosi 3,5 m (11,48 stop).

4118

T

4780

Rys. 23: Q3h XP Urzadzenie Flex z roli na role
ITS-00235 wer. G
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372 Q3h X

Nalezy zapewni¢ minimalng przestrzen o wymiarach 4,45 m na 9,78 m (14,60 stép na 32,09 stép).
Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 3,5 m (11,48 stop).

4158
atge

Rys. 24: Q3h XP Urzadzenie Flex z roli na role
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3.8 Rozmiar z gtdwng jednostkg z roli na role

3.8.1 Q3h XP
Nalezy zapewni¢ minimalng przestrzen o wymiarach 4,89 m na 9,78 m (16,04 stép na 32,09 stép).
Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 3,5 m (11,48 stop).

4886 mm (192,36 cala)

4764 mm (187,56 cala)

4088 mm (160,95 cala)
9780 mm (385,04 cala)

STRONA
WYJSCIOWA
STRONA

WEJSCIOWA

1

Rys. 25: Q3h XP Jednostka gtéwna z roli na role
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382 Q3h X
Nalezy zapewni¢ minimalng przestrzen o wymiarach 4,45 m na 9,78 m (14,60 stép na 32,09 stép).
Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 3,5 m (11,48 stop).

4450 mm (175,20 cala)

3540 mm (139,37 cala)

Strefa GUI

WIDOK Z GORY

VMOIDSTAM
VYNOYLS
YMOIDSTAM
YNOYLS
|

4088 mm (160,95 cala)
9780 mm (385,04 cala)

Rys. 26: Q3h X Jednostka gtéwna z roli na role
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4.0 Materiat podtogowy

Podtoga w obszarze produkcyjnym musi by¢ betonowa, wolna od kurzu i zapobiega¢ gromadzeniu sie tadunkdw elektrostatycznych. Przed instalacjg
maszyny drukarskiej w obszarze produkcyjnym na podtodze betonowej mogg by¢ umieszczane wyktadziny antystatyczne lub ptytki.

Podioga musi by¢ zaprojektowana tak, aby bezpiecznie podtrzymacé mase systemu. Przed dostarczeniem maszyny na miejsce montazu nalezy
skonsultowac sie z inzynierem budowlanym. Podczas instalacji maszyna drukarska zostanie precyzyjnie wypoziomowana, aby zapewnic
prawidtowy ruch gtowic drukujacych i nosnikéw.

Powierzchnia podtogi w obszarze produkcyjnym musi by¢ gtadka, rowna i wolna od otworéw lub wgniecen.
5.0 Wymagania srodowiskowe

5.1 Temperatura i wilgotnos¢

W celu uzyskania najwyzszej mozliwej jakosci druku, pomieszczenia, w ktdrych znajduje sie drukarka, powinny zapewniac okreslone
poziomy temperatury i wilgotnosci. Jesli temperatura i/lub wilgotnos$¢ wykroczg poza ponizsze specyfikacje, moze to mie¢ negatywny
wptyw na stabilnos$¢ gtowicy drukujacej i jednorodnos¢ druku. Wilgotnos¢, ktéra wykracza poza poziom okreslony w niniejszej
specyfikacji, moze przyczyniac sie do nadmiernego rozpryskiwania, jak réwniez niestabilnej pracy gtowicy drukujacej. Ponadto duze
wahania temperatury mogg miec¢ wptyw na kalibracje drukarki i jako$¢ obrazu. Te niekorzystne zjawiska sg najbardziej widoczne

w przypadku nosnikéw statycznych. Zasadniczo jako$¢ druku poprawia sie, gdy srodowisko drukarki jest blizsze dolnej granicy
specyfikacji temperatury i gérnej granicy specyfikacji wilgotnosci podanych ponizej.

Specyfikacja

Temperatura — optymalna 64°F do 79°F 18°C - 26°C
Temperatura - robocza 50°F do 95°F 10°C - 35°C
Wilgotnos$¢ wzgledna - optymalna 35% do 75%
Wilgotnosé wzgledna - robocza 30% do 75%

UWAGA: Drukowanie w warunkach wykraczajgcych poza specyfikacje temperatury i wilgotno$ci moze spowodowac uszkodzenie maszyny
drukarskiej i obnizyc¢ jakoS¢ druku.
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5.2 Wentylacja

Podczas normalnego procesu drukowania (przy uzyciu materiatow eksploatacyjnych zatwierdzonych przez firme EFI -
patrz rowniez MSDS) maszyna drukarska uwalnia szkodliwe substancje do powietrza. Przepisy wtadz lokalnych mogg
okreslac lub kontrolowac dopuszczalny poziom narazenia (PEL)/progowg wartos¢ graniczng (TLV) niektdrych z tych
szkodliwych substancji. Aby catkowicie sprosta¢ obowigzujgcym lokalnym wymaganiom, zalecamy okresowe
monitorowanie jakosSci powietrza w poblizu maszyny drukarskiej przez certyfikowany organ lub state korzystanie

z odpowiedniego certyfikowanego sprzetu monitorujgcego.

Warunki srodowiskowe w danym miejscu wynikajq z wielu czynnikow; tylko niektére z nich sq zwigzane z drukarka.

5.2.1 Opcjal - z zewnetrznym uktadem wydechowym (X/XP)

Wydajnos$¢ zewnetrznego wentylatora wyciaggowego 1000m3/h (588,58 ft3/min). Jest on roztozony na 4 ztacza o $rednicy
200 mm (7,87 cala) na gornych okfadkach.

800 mm
(34,65 cala)

@ 200 mm (7,87 cala)

1100 mm
(42,31 cala)

3115 mm (122,64 cala)

5045 mm (198,62 cala)
7060 mm (277,95 cala)

Rys. 27: Pozycja zewnetrznego wydechu Q3h XP
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1100 mm (43,31 cala
=

3115 mm (122,64 cala)

5045 mm (198,62 cala)

7060 mm (277,95 cala)

Rys. 28: Pozycja zewnetrznego wydechu Q3h X
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5.2.2 Opcja 2 — Bez zewnetrznego uktadu wydechowego (tylko XP)

Urzadzenie jest wyposazone w specjalne wentylatory przy masce i zamkniete otwory do zewnetrznego wydechu.

Rys. 29: Brak zewnetrznego wydechu

Operator/wtasciciel obiektu jest odpowiedzialny za zainstalowanie odpowiedniego systemu HVAC oraz utrzymywanie go
w sprawnosci i stanie gotowosci do pracy, zgodnie z instrukcjami producenta. Nalezy nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy,
gdy wentylacja jest niewystarczajaca.
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6.0 Wymagania dotyczace zasilania

Kable zasilajgce i wytgczniki instalacyjne nie sg dostarczane z maszyng drukarskg. Kable zasilajgce i wylgczniki muszg zostac dobrane przez
licencjonowanego elektryka znajgcego wymagania dotyczgce zasilania urzgdzen przemystowych ze wzgledu na roznice w napieciu, natezeniu
I mocy w miejscu instalacji, a takze lokalne przepisy elektryczne.

Elektryk musi upewnic sie, ze dedykowane Zrodta zasilania dla automatyki maszyny drukarskiej i komputera maszyny drukarskiej spetniajg
te specyfikacje.

Polaczenie:
e  Potaczenie 3-fazowe + uziemienie (bez przewodu neutralnego) 400 V lub 480 V 50/60 Hz.

e 1 gniazdo zasilania 220 V lub 110 V (uzywane do zasilania kamery IP, na Scianie/stupie w poblizu urzadzenia)

e Maksymalna ochrona $cian budynku wynosi 3 x 63 A (3 x 60 A NAFTA). Pomiedzy skrzynkg przytaczeniowa/wtyczka $cienng
a maszyng drukarskg nalezy zastosowac przewdd o odpowiednim rozmiarze.

e  Zalecane zréznicowanie (jesli zainstalowane): 500 mA

e  Zalecany kabel 4G 16 mm2 lub AWG5 z miedzi.

Izolator/zabezpieczenie sieciowe jest ustawione na 60 A, aby chroni¢ wewnetrzne okablowanie i podzespoty maszyny drukarskiej.

Wazne: nalezy zmierzy¢ wartos¢ napiecia doziemnego. Réznica napie¢ pomiedzy linig a uziemieniem obudowy réwniez nie moze przekraczaé¢ 5%.

6.1 Prad maksymalny
6.1.1 Q3h XP

Tabela 3: Q3h XP

Napiecie Prad Tolerancja Transformator obnizajacy
(V pradu zmiennego) maksymalny (A) (%) napiecie (kVA)
3h XP 400 46
Q . 10 >35
(CMYKLcLk i YMCK) 480 39
6.1.2 Q3h X
Napiecie Prad Tolerancja Transformator obnizajacy
(V pradu zmiennego) ma ksymalny (A) (%) napiecie (kVA)
400 52
QshX 10 >45
480 43
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7.0 Doptyw powietrza

Sprezarka powietrza i osuszacz nie sg dostarczane przez producenta. Powietrze powinno by¢ pozbawione kurzu i wilgoci. Aby zapewnic

pozbawiony wilgoci doplyw powietrza do drukarki, oprocz sprezarki powietrza nalezy zainstalowac i stosowac osuszacz powietrza.
W tym celu nalezy zastosowac system dodatkowy. Minimalne wymagania dotyczgce zasilania sprezonym powietrzem sg nastepujgce:

W przewodach doprowadzajgcych sprezone powietrze nalezy stosowac elastyczne rurki. Rurki i wtyczki 1gczgce majg zewnetrzng srednice
8 mm (0,31 cala). Srednica wewnetrzna wynosi 6 mm (0,24 cala).

Sprezarka powietrza

Minimalne ciSnienie

6 barow (85 PSI). Jesli cis$nienie spadnie ponizej 5 barow
(71 PSI), aktywowany zostanie alarm.

Catkowita wymagana
wydajnos¢ powietrza

6,18 cfm (175 I/min, 46,23 gal/min)

Klienci zobowigzani sg przestrzega¢ wymogow technicznych dotyczgcych jakosci sprezonego powietrza, udostepnionych pod adresem
https://inkjet.support.eficom/doc.php?doc=975, aby zapewnic¢ odpowiednig jakos¢ druku oraz zapobiegac uszkodzeniom sprzetu.
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8.0 Potaczenia zewnetrzne

Wszystkie polgczenia (zasilanie, sieC, powietrze) z maszyng drukarskg sg wykonane w jej tylnym narozniku.

8.1 Lokalizacja potgczenn Q3h XP

Rysunek 30: Lokalizacja potaczen zewnetrznych Q3h XP

8.2 Lokalizacja potgczern Q3h XP

Rys. 31: Lokalizacja potaczen zewnetrznych Q3h X
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9.0 Zalecane dodatkowe wyposazenie i wymagania

Zaleca sie zainstalowanie wtasnego zasilacza bezprzerwowego (UPS), odpowiedniego do poboru mocy przez maszyne drukarska.
Umozliwi to zachowanie ciggtosci pracy w przypadku skokow napiecia w sieci elektrycznej lub awarii zasilania.

9.1 Wymagania dotyczace sieci

Podczas wypetniania listy kontrolnej dotyczacej przygotowania obiektu pod katem montazu Q3h nalezy podac rodzaj potaczenia
sieciowego, z ktdérego bedzie sie korzystac¢ (adres IP lub automatyczny DNS).

FIERY XF ZtACZE Q3h MASZYNA DRUKARSKA Q3h

P

SIEC LAN KLIENTA

Rys. 32: Sieé Q3h

Potaczenie Funkcje

Maszyna drukarska Zalecane: Potaczenie dwupunktowe pomiedzy maszyng drukarskg Q3h a ztgczem Q3h HW

do ztacza Wymagane: > 1 GB facznosci w sieci. Najkrotsza mozliwa tacznos¢ w sieci

Ztgcze do serwera Zalecane: Potaczenie dwupunktowe pomiedzy ztgczem HW maszyny drukarskiej Q3h a serwerem Fiery XF

(cyfrowy serwer wydruku: DFE)

Wymagane: > 1 GB tgcznosci w sieci. Najkrotsza mozliwa tgcznosé w sieci.
Ztacze/serwer do sieci |Wymagane: Dostep do sieci LAN dla ztagcza HW Q3h i Fiery XF (DFE)
gtownej > 1 GB facznosci w sieci.

Uwaga: Zdecydowanie zalecamy, aby podczas instalacji obecny byt administrator sieci, poniewaz jest on odpowiedzialny za wszystkie potgczenia sieciowe.

9.2 Kabel Ethernet
Wymagany kabel Ethernet pomiedzy stacjg RIP a maszyng drukarska musi by¢ zgodny z normg CAT 6 lub wyzsza.
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10.0 Wymagania dotyczace urzadzen peryferyjnych

10.1 Wymagania dotyczace lekkiego urzadzenia z roli na role

Opcja lekkiego urzadzenia z roli na role w Q3h obejmuje 2 jednostki, ktére sg potaczone z maszyng. Modut wejsciowy dostarcza

no$nik do maszyny drukarskiej, a modut wyjsciowy odbiera wydrukowany nosnik. Ta opcja jest przeznaczona do drukowania
z jednej roli o szerokosci do 3,3 m, wadze 200 kg na role i $rednicy maksymalnie 250 mm (9,84 cala).

\\'_é\": o

"
o
S

Rys. 33: Lekkie urzadzenie z roli na role (lewe wejscie, prawy wydruk)
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10.1.1 Wymiary/waga lekkiego urzgadzenia z roli na role

W skrzyni (jedna skrzynia dla obu jednostek) 1,3 m (51,18 cala) 1,25 m (49,21 cala) 4,08 m (160,63 cala) 950 kg (2094 funty)
Bez skrzyni (jednostka wejsciowa) 0,55 m (21,65 cala) 1,05 m (41,34 cala) 3,95 m (155,51 cala) 250 kg (551 funtéw)
Bez skrzyni (jednostka wyjsciowa) 0,60 m (41,34 cala) 0,65 m (25,59 cala) 3,95 m (155,51 cala) 200 kg (441 funtéw)

10.1.2 Wymagania w zakresie zasilania dotyczgce lekkiego urzgdzenia z roli na role

Lekkie urzadzenie z roli na role jest podtaczona wewnetrznie do maszyny drukarskiej Q3h, wiecej informacji mozna znalez¢
w sekcji 1.6 Wymagania dotyczace zasilania.

10.1.3 Wigzki przewodow lekkiego urzgdzenia z roli na role

tacznosé wigzki przewoddw lekkiego urzadzenia z roli na role z maszyng drukarskg Q3h wykonywana jest obok drzwiczek dostepu
do wyjscia serwisowego po stronie wejscia i wyjscia.

10.1.4 Przytacza powietrza lekkiego urzgdzenia z roli na role
Lekkie urzadzenia z roli na role sg pofaczone z maszyng drukarskg Q3h. Przeptyw powietrza i ciSnienie powietrza:

e Potaczenie bezposrednio z Q3h (patrz rysunek).
e  Zuzycie powietrza tylko do zasilania cylindrow/zaworéw.

Rys. 34: Wiazka przewodow lekkiego urzadzenia z roli na role i przyltacza powietrza do maszyny drukarskiej
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10.2 Wymagania dotyczgce urzgdzenia Flex z roli na role

Opcja urzadzenia Flex z roli na role w Q3h obejmuje 2 jednostki, ktére sq podfgczone do maszyny. Modut wejsciowy
dostarcza nos$nik do maszyny drukarskiej, a modut wyjsciowy odbiera wydrukowany nosnik. Ta opcja jest przeznaczona
do drukowania na jednej lub dwdch rolkach o szerokosci do 3,3 m i wadze 450 kg na rolke.

Rys. 35: Gtéwna jednostka z roli na role (lewe wejscie, prawy wydruk)

10.2.1 Wymiary/waga urzgdzenia Flex z roli na role

Wymiary i waga urzadzenia Flex z roli na role — 1 skrzynia

| smeokost  [Wysolos¢  [Dlugost W

W skrzyni (obie) 2,25 m (88,6 cala) 1,24 m (48,8 cala) 4,4 m (173,2 cala) 1930 kg (4255 funtéw)
Bez skrzyni (kazda) 0,95 m (37,4 cala) 0,875 m (34,5 cala) 4,1 m (161,42 cala) 700 kg (1543 funty)
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10.2.2 Wymagania w zakresie zasilania urzgdzenia Flex z roli na role

tacznos¢ dla kazdej jednostki:

e Jedna faza + uziemienie
e 230V 50/60 Hz
¢ Maksymalny prad:

Napiecie Maksymalny prad po stronie |Maksymalny prad po stronie |Tolerancja
(V pradu zmiennego) wejécia z roli na role (A) wyjécia z roli na role (%)
230 3 3 10

e Maksymalne zabezpieczenie $ciany budynku wynosi 16 A Wytacznik automatyczny zostanie zapewniony przez
klienta. Pomiedzy skrzynkga przyfaczeniowg/wtyczka $cienng a gtdwna jednostka z roli na role nalezy zastosowacd
przewdd o odpowiednim rozmiarze.

10.2.3 Wigzki przewoddéw modutdéw z roli na role

e Oddzielne ztacze energii elektrycznej na jednostke za pomocq ztacza Harding.
e Komunikacja (przez ztqcze Harting na silniku bazowym Q3h)

: W

Rys. 36: Ztacze Harting urzadzenia Flex z roli na role

10.2.4 Przytacza powietrza urzgdzenia Flex z roli na role

Min. baréw Maks. barow

6 barow (87 psi) 7 barow (102 PSI)

Jednostki z roli na role (z tytu i z przodu) sa faczone bezposrednio z silnikiem bazowym poprzez zlgcza pistoletu pneumatycznego.
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10.3 Wymagania dotyczace jednostek gtéwnych z roli na role

Opcja gtéwnej jednostki z roli na role w Q3h obejmuje 2 jednostki, ktére sg potaczone z maszyng. Modut wejsciowy dostarcza
nos$nik do maszyny drukarskiej, a nastepnie modut wyjsciowy odbiera wydrukowany nosnik. Ta opcja jest przeznaczona do
drukowania na jednej lub dwdch rolkach o szerokosci do 3,3 m i wadze 450 kg na rolke.

Rys. 37: Glowne jednostki z roli na role (lewe wejscie, prawy wydruk)

10.3.1 Wymiary/Waga gtéwnej jednostki z roli na role
Wymiary i waga gtdwnej jednostki z roli na role — 2 skrzynie

L [eee®  Wewe® B e ]

W skrzyni (kazda) 1,47 m (57,8 cala) 1,48 m (58,2 cala) 4,27 m (168 cali) 1090 kg (2403 funty)
Bez skrzyni (kazda) 1,3 m (51,18 cala) 1,2 m (47,24 cala) 4,1 m (161,42 cala) 700 kg (1543 funty)
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10.3.2 Wymagania w zakresie zasilania dotyczace jednostek gtédwnych z roli na role

Podtaczenie dla kazdej jednostki:

e Jedna faza + uziemienie
230 V 50/60 Hz
Maksymalny prad:

Napiecie Maksymalny prad po stronie | Maksymalny prad po stronie |Tolerancja (%)
(V pradu zmiennego) wejscia z roli na role (A) wyjscia z roli na role
230 3 3 10

e Maksymalna ochrona $cian budynku wynosi 16 A. Pomiedzy skrzynka przytaczeniowa/wtyczka Scienng a gtéwnag
jednostka z roli na role nalezy zastosowac przewdd o odpowiednim rozmiarze.

e Zalecany kabel 3G 2,5 mm?2. Diugos¢ dostarczonego kabla wynosi 10 m.

e Nalezy zainstalowac przemystowe wtyczki zasilania 16 A dla kazdego urzadzenia. Urzadzenia sq dostarczane wytacznie
z kablem w zestawie.

10.3.3 Wigzki przewodow jednostki gtdwnej z roli na role

tacznos¢ wigzki przewodow gtdwnych jednostek z roli na role z maszyng drukarskg Q3h wykonywana jest obok drzwiczek
dostepu do wyjscia serwisowego po stronie wejscia i wyjscia.

Rys. 38: Podtaczenia jednostki giéwnej z roli na role
do maszyny drukarskiej
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10.3.4 Przytgcza powietrza jednostki gtéwnej nosnikdw z roli na role

Jednostki gtdwne z roli na role sg podtgczone do maszyny drukarskiej Q3h XP. Przeptyw i ci$nienie powietrza:

e  Potaczenie bezposrednio z Q3h (patrz rysunek).
e  Zuzycie powietrza tylkodo zasilania cylindrow/zawordw.

Rys. 39: Podlaczenia jednostki gtéwnej z roli na role
do maszyny drukarskiej

10.3.5 Generowanie ciepta jednostki gtdéwnej z roli na role

Maksymalna generacja ciepta przez jednostke gtdwng z roli
na role wynosi 200 BTU/h na jednostke.
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10.4 Wymagania dotyczace roztadowarki

Urzadzenie wytadowcze w maszynie drukarskiej Q3h to w petni zautomatyzowana uktadarka, ktére wytadowuje nosniki
z maszyny drukarskiej na palete. Ta opcja zapewnia automatyczny roztadunek do czterech arkuszy obok siebie.

Rys. 40: Urzadzenie wytadowcze
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10.5.1 Wymiary urzgdzenia wytadowczego

___ |Szerokos¢  [Wysokosé _____ |Diugos¢ _______ [Masa

W skrzyni 2,29 m (90,16 cala) 2,31 m (90,94 cala) 4,65 m (183,07 cala) 2173 kg (4791 funtow)
Bez skrzyni 4,22 m (166,14 cala) 1,89 m (74,41 cala) 5,05 m* (198,82 cala*) 1329 kg (2930 funtéw)
5,55 m** (218,50 cala**)

* Brama w pozycji stotu ** Brama w pozycji palety
10.5.2 Wymagania dotyczgce zasilania urzgdzenia wytadowczego

Potgczenie:
e Jedna faza + uziemienie
e 230V 50/60 Hz
e Maksymalny prad:

Napiecie (V pradu zmiennego) Maksymalny pra_d (A) ToIerancja (0/0)

230 5 10

e Zalecane zasilanie przemystowe: 230 V 30 A (NAFTA)

¢ Maksymalne zabezpieczenie $cian budynku wynosi 20 A. Nalezy zastosowac odpowiedni rozmiar okablowania miedzy
puszka przytaczeniowa/wtyczka scienng a urzadzeniem roztadowczym.

e Tylko to urzadzenie przy wytacznikach automatycznych w budynku.

e Zalecany kabel 3G 2,5 mm?2. Dtugos¢ dostarczonego kabla wynosi 10 m.

e Zainstalowac przemystowg wtyczke zasilajacg 16 A (15 A NAFTA). Urzadzenia sg dostarczane wytacznie z kablem
w zestawie.
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10.5.3 Podtgczenia wigzek przewoddw urzgdzenia wytadowczego

Podtaczenie wigzki przewoddw urzadzenia wytadowczego do drukarki Q3h znajduje sie
obok drzwi serwisowych po stronie wyjsciowej.

. . Rys. 41: Podlaczenie
10.5.4 Przytacza powietrza urzgdzenia wytadowczego urzadzenia wyladowczego

do maszyny drukarskiej

Przeptyw i ci$nienie powietrza:
e  Minimalne ci$nienie 6 baréw (85 PSI)
e  Zuzycie powietrza 10,59 cfm (300 I/m lub
79,25 gal/min) Specyfikacja podiaczenia
przewodu powietrznego:
¢ Wymagana jest jedna linia powietrzna.
W przewodach doprowadzajacych sprezone powietrze
nalezy stosowac elastyczne rurki. Rurki i wtyczki
taczace muszg mie¢ zewnetrzng Srednice 10 mm
(0,39 cala) i wewnetrzng $rednice 8 mm (0,31 cala).

Rys. 42: Przylacza powietrza urzadzenia wyladowczego
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10.5 Wymagania dotyczace modutu tadowacza

Modut tadowacza w maszynie drukarskiej Q3h to w petni zautomatyzowany podajnik (tadowacz HS +modut), tadujacy nosniki z palety
do maszyny. Ta opcja zapewhia automatyczny zatadunek do czterech arkuszy obok siebie.

Rys. 43: Modut tadowacza

10.6.1 Wymiary/waga modutu tadowacza

Modut 1,44 m 1,80 m 4,60 m 923 kg
(56,75 cala) (70,75 cala) (181 cali) (2035 funtéw)
2,29 m 2,31 m 4,65m 2817 kg
Modut tadowacza HS (90 cali) (91 cali) (183 cale) (6210 funtéw)
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I 7 L S N

4,22 m 1,88 m 5,50 m* 2415 kg
Zmontowany modut 166,14 cal 74,05 cal 216,67 cala* 5325 funts
i tadowacz HS (166,14 cala) (74,05 cala) (216,67 cala*) ( untéw)
6,34 m**

(249,64 cala**)

* Brama w pozycji stotu

** Brama w pozycji palety

10.6.2 Wymagania w zakresie zasilania dotyczgce modutu tadowacza

Potaczenie:
¢ Jedna faza + uziemienie

e 230V 50/60 Hz
¢ Maksymalny prad:

Napiecie (V pradu zmiennego) Maksymalny prad (A) Tolerancja (%)

230 12 10

Zalecane zasilanie przemystowe: 230 V 30 A (NAFTA)
¢ Maksymalne zabezpieczenie Scian budynku wynosi 20 A. Nalezy zastosowa¢ odpowiedni rozmiar okablowania
miedzy puszka przytaczeniowa/wtyczka Scienng a urzadzeniami tadowacza.
e Tylko to urzadzenie przy wytacznikach automatycznych w budynku.
Zalecany kabel 3G 2,5 mm? Dtugos$¢ dostarczonego kabla wynosi 10 m.
e Nalezy zainstalowaé przemystowg wtyczke zasilania 16 A (15 A NAFTA). Urzadzenia sg dostarczane wyltgcznie

z kablem w zestawie.
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10.6.3 Podtaczenia wigzek przewodéw modutu tadowacza

Podtaczenie wigzki przewoddw modutu tadowacza do maszyny drukarskiej Q3h wykonuje
sie obok drzwi serwisowych po stronie wyjsciowej.

10.6.4 Przytacza powietrza modutu tadowacza T
Rys. 44: Podiaczenie modutu
Przeptyw i ciSnienie powietrza: tadowacza do maszyny
e Minimalne ci$nienie 6 baréw (85 PSI) drukarskiej

e  Zuzycie powietrza 29,91 cfm (847 |I/m lub
223,75 gal /min) Specyfikacja podtaczenia
przewodu powietrznego:

e  Potrzebne s dwie linie powietrzne.

W przewodach doprowadzajacych sprezone powietrze
nalezy stosowac elastyczne rurki. Rurki i wtyczki tgczace
muszq miec¢ zewnetrzng srednice 10 mm (0,39 cala)

i wewnetrzng srednice 8 mm (0,31 cala).

Rys. 45: Przytacza powietrza modutu tadowacza
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10.6 Wymagania dotyczgce s-ABF

S-ABF w maszynie Q3h to pdétautomatyczny podajnik arkuszy, tadujacy nosniki ze stotu wyrdwnania do maszyny drukarskiej.
Ta opcja zapewnia automatyczny zatadunek do czterech arkuszy obok siebie.

Rysunek 46: s-ABF

10.6.1 Wymiary/Waga s-ABF

I L = =

W skrzyni 2,29 m 1,76 m 4,62 m 1810 kg
(90,16 cala) (69,29 cala) (181,9 cala) (3990 funtow)
Bez skrzyni 4,09 m 1,46 m 2,66 m 1300 kg
(161 cali) (57,48 cala) (104,72 cala) (2866 funtow)
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10.6.2 Wymagania dotyczace zasilania s-ABF

Potgczenie:
e Jedna faza + uziemienie
e 230V 50/60 Hz
¢ Maksymalny prad:

Napiecie (V pradu zmiennego) Maksymalny prad (A) Tolerancja (%)

230 8 10

e Zalecane zasilanie przemystowe: 230 V 30 A (NAFTA)
> Maksymalne zabezpieczenie $cian budynku wynosi 20 A. Nalezy zastosowa¢ odpowiedni rozmiar okablowania
miedzy puszka przytaczeniowa/wtyczka Scienng a urzadzeniami s-ABF.
> Tylko to urzadzenie przy wytacznikach automatycznych w budynku.
e Zalecany kabel 3G 2,5 mm?2. Dtugos$¢ dostarczonego kabla wynosi 10 m.
> Nalezy zainstalowac przemystowa wtyczke zasilania 16 A (15 A NAFTA). Urzadzenia sq dostarczane wytacznie
z kablem w zestawie.

10.6.3 Podtaczenia wigzki przewoddw s-ABF

Podfaczenie wigzki przewoddw urzadzenia s-ABF do maszyny drukarskiej Q3h wykonuje sie obok
drzwi serwisowych po stronie wyjsciowej.

Rys. 47: Podlaczenie s-ABF
do maszyny drukarskiej
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10.6.4 Przytacza powietrza s-ABF
Przeptyw i ci$nienie powietrza:

e Minimalne ciénienie 6 barow (85 PSI)

e  Zuzycie powietrza 10,59 cfm (300 I/m
lub 79,25 gal/min) Specyfikacja potaczenia
przewodu powietrza:

¢ Wymagana jest jedna linia powietrzna.

W przewodach doprowadzajacych sprezone powietrze
nalezy stosowac elastyczne rurki. Rurki i wtyczki

taczace musza miec¢ zewnetrzng $rednice 10 mm /
(0,39 cala) i wewnetrzng $rednice 8 mm (0,31 cala). /j,"\-/

Rys. 48: Przylacza powietrza urzadzenia s-ABF
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